Målning av Björklidenhus Favorit
Björklidenhus använder sig av två olika färgsystem; Jotun oljealkyd eller slamfärg (Falu rödfärg).
Jotunsystemet 
Fakta: Husen är som standard skyddsmålad med Jotun Dekkande Grunning vilket är en oljealkyd, vattenburen grundfärg.
Huset är skyddsmålat och det innebär att en övermålning bör ske inom tre månader. Om inte detta kan utföras skall den skyddsmålade panelen borstas innan övermålning sker. 
Grundning Skyddmålad
En skyddsmålad panel kan vara tillräcklig som grund. För att konstatera om skyddsmålningen håller en bra grundstandard kan vatten appliceras på panelen, om vattnet pärlar sig och rinner av är det en bra grundning. Om det däremot uppstår en sugförmåga från underliggande träpanel med en mörk fläck av vatten så skall en grundmålning utföras. Grundmålning rekommendera vi då panelen endast är skyddsmålad och utförs på alla ytor av huset. Grundfärgen som Jotun rekommenderar är Visir grundmålning. Behandla ändträet extra noga, 3-4 strykningar, vått-i-vått. Visir Grundning/Visir Extra hindrar fuktupptagning och minskar därigenom risken för svamp- och rötskador.
Målning Täckfärg
Rekommenderat är att måla med Demidekke i valfri kulör. En grundad panel skall strykas i två omgångar med täckfärg. Om du däremot har en hyvlad panel (väldigt fin struktur) skall den övermålas tre gånger för att få ett bra skydd. För vidare rekommendationer om hur målning utförs, kulörer och behandling kan läsas på www.jotun.se
Slamfärg
Fakta:RÖA 171 Skyddsfärg för målning av ohyvlat virke som skall målas vidare med slamfärg typ Falurödfärg. 
Skyddsmålning Slamfärg
Björklidenhus levererar slamfärgade hus skyddsmålade från fabrik med ovan nämnda färg. 
Före målning
Nytt virke: Avlägsna all smuts och allt damm.
Målning slamfärg
Borsta bort allt damm med mjuk borste. Använd lämpligt andningsskydd. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är helt torr innan målning, högst en fukthalt av 17 %. Vid risk för mögelsporer: Behandla fasaden först med mögelhämmande medel. Skölj noga med vatten.

Vidare rekommendationer om hur målning utförs, kulörer och behandling kan läsas på:
http://www.faluvapen.com/index_malningsanvisningar.html

